
   
 

 
 

speed ��� � pipe®-indoor / für das Gebäude / for inhouse use  / pour le bâtiment 
 

 
 
„speed· pipe®-indoor (id)“ sind feuerhemmend ummantelt und für die Verwendung im Gebäude entwickelt. Im Brandfall ist eine 
raucharme Verbrennung und Halogen-Freiheit wichtig (siehe Prüfzeugnis). Für die Verwendung in Kanälen oder Tunnels bietet 
die „id-g“-Ausführung zusätzlich eine erhöhte mechanische Belastbarkeit. 
speed· pipe®-indoor (id) und indoor-g verfügen innen über die ausgezeichneten Gleitrippen der speed· pipe® für Minikabel. 
 

„speed· pipe®-indoor (id)“ is fire retardant covered and is developed for the use in buildings. In case of fire a low smoke and 
halogen free burning is important (see test report). For the use in channels or tunnels the „id-g“-type has an additional increased 
mechanical strength.  

speed· pipe®-indoor and indoor-g have the splendid sliding ribs of speed· pipe® for micro cable. 
 

„speed· pipe®-indoor (id)“ sont gainé ignifuge et développé pour l'utilisation dans le bâtiment. En cas de feu une combustion 
libre de fumée et d’halogène sont importantes (voir le brevet). Pour l'utilisation dans des canaux ou des tunnels ce type „id-g” 
offre en plus une capacité de charge mécanique. 
speed· pipe®-indoor et indoor-g ont les nervures coulissantes excellentes du speed· pipe® pour le micro-câble. 

 
 
 

Kurzbezeichnung  Farbe d x s kg/m Druckstufe Spule  Gewicht/kg L Spule 
 

short term  
 

 

Colour   pressure   
nominal 

 

spool 
 

weight/kg  
 

 

spool 
 

abréviation   

Couleur   pression 
nominale 

 

bobine 
 

poids/kg   

bobine 

    (mm)   Art.-Nr. 
item no. 
Num. art 

 (m) (mm) 

speed· pipe®-id   5    5 x 0,60 0,010 PN 10 02220 ca.    40 2.000 Æ   700 x 380 
speed· pipe®-id   7    7 x 0,75 0,016 PN 10 01548 ca.  100 5.000 Æ 1200 x 380 
speed· pipe®-id 10  10 x 1,00 0,030 PN 10 06546 ca.  100 2.500 Æ 1200 x 380 
speed· pipe®-id-g   7   7 x 1,50 0,030 PN 16 01942 ca.    60 1.250 Æ   700 x 380 
speed· pipe®-id-g 12 

 

milchig weiß 
 
milky white 
 
blanc laiteux 12 x 2,00 0,060 PN 16 02302 ca.   140 2.000 Æ 1200 x 380 
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Prüfzeugnis 
Test certificate 
Certificat 
 


